
RÉSIDENTIEL

SÉRIE 35 SÉRIE 45
Moteur tubulaire Ø 35 mm avec fin de course mécanique. Moteur tubulaire Ø 45 mm avec fin de course mécanique 

et avec fin de course mécanique et manœuvre de secours 
manuelle.

SENA-C Ø35

Fin de course mécanique simple à régler et fiable dans 
le temps.
Compact et silencieux, parfait pour des installations en 
intérieur.
Dimensions extrêmement réduites, spécialement 
indiquées pour des installations dans des espaces étroits.
2,3 mètres de câble connecté au moteur.

SENA-C Ø45

Fin de course mécanique simple à régler et fiable dans 
le temps.
Tête compacte pour faciliter les phases d’installation.
Support avec accrochage rapide pour simplifier la fixation 
du moteur (accessoire).
2,3 mètres de câble connecté au moteur.

SENA-CM Ø45

Fin de course mécanique simple à régler et fiable dans 
le temps.
Manœuvre de secours manuelle pour actionner 
manuellement le store ou le volet roulant en cas d’absence 
de courant électrique.
2,3 mètres de câble connecté au moteur.

MOTEURS TUBULAIRES



SN01G -SN04G- SN08G SNRI1G

Émetteur 433,92 MHz.
Disponible dans les versions 1, 

4 et 8 canaux avec affichage

Armoire de commande 
avec récepteur 433,92 MHz 

incorporé (pour modèles 
SENA-C et SENA-CM)

ASN02

Support standard SENA-C Ø45
(inclus dans moteur)

ASN03 ASN05 ANIM01 ASN06 ASN07

Support standard 
SENA-CM Ø45

(inclus dans moteur)
Support rapide 

SENA-C Ø45
Tige avec crochet

(L : 1,8 M)

Ceillet rigide court 
hexagone 7 (inclus dans 

moteurs SENA-CM et 
URAL-CM Ø59)

Ceillet avec 
articulation 90º
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ROUE + COURONNE

ASNO50
ASNO60PL

(Inclus dans moteur 
jusqu’à 30 Nm)

ASNO60
(Inclus dans moteur 

jusqu’à 50 Nm)
ASNR60 ASNO70
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REDONDO Ø43 ROND 50x1REDONDO 50X1

ROUE + COURONNE
ASNO40

(inclus dans moteur) ASNR43 ASNR50

ASN01 ASN04

Support standard SENA-C Ø35
(inclus dans moteur) Support rapide SENA-C Ø35

SENA-C Ø35

SNC3512
Poids soulevé* (Kg) 30 *
Couple (Nm) 12
Vitesse (rpm) 17
Alimentation (Vac - Hz) 230/50
Puissance électrique maximale (W) 173
Courant absorbé (A) 0.75
Durée de fonctionnement
continu (min) 4

Nombre de tours du fin de course (n.) 42
Longueur - L - (mm) 524
Degré de protection (IP) IP44 

SENA-C Ø45 SENA-CM Ø45

SNC4520 SNC4530 SNC4550 SNCM4560
35** 52** 95** 105**
20 30 50 60
17 15 12 12

230/50
178 235 282 310
0,78 1,03 1,23 1,35

4

26 26 26 15
460 460 590 625

IP44 

SENA-C Ø35 SENA-C Ø45 SENA-CM Ø45

SNC3512 SNC4520 SNC4530 SNC4550 SNCM4560
A 35 45 45 45 45
B 37 56 56 56 78
C 524 460 460 590 625

SENA Ø35 SENA Ø45

Longueur du câble 2,3 m

4x0,35 mm2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE
POUR SENA-C Ø35, SENA-C Ø45, SENA-CM Ø45

CÂBLE D’ALIMENTATION

MESURES

ACCESSOIRES

* Valeur calculée avec rouleau octogonal de 40 mm
** Valeur calculée avec rouleau octogonal de 60 mm

M M

STOP STOP

Marrón -G1
Azul -COM
Negro -G2
Amarillo-verde

SENA Ø35
*  Les actionneurs SENA Ø35 incluent une adaptation 
octogonale 40 mm (ASNO40) et un support moteur (ASN01)

SENA Ø45
*  Les actionneurs SENA-C Ø45 incluent une adaptation octogonale 60 mm (ASNO60PL jusqu’à 
30 Nm et ASNO60 jusqu’à 50 Nm) et un support moteur (ASN02)
*  Les actionneurs SENA-CM Ø45 incluent une adaptation octogonale 60 mm (ASNO60) et un 
support moteur (ASN03)
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SENA-C SENA-CM

Marron
Bleu - COM
Noir - G2
Jaune-vert-MISE À 
LA TERRE


